
A villanypásztor rendszerek háziállatok bekerítésére és  
vadállatok távoltartására használhatók. Háziállatok esetében 
eredményesen használhatók lovak, tehenek, juhok, kecskék, 
sertések, kutyák kordában tartására, azaz nagy- és 
középtermetű állatok számára.

A villanypásztor optimális megoldás az ültetvények védelmére 
is, a vadállatok (őzek, vaddisznók, rókák, farkasok, medvék, 
stb.) veteménytől való távol tartására.

Telefon/Fax: +36 62 221-033  •  Fax: +36 62 222 843  •  E-mail: info@kenderfono.hu  

Sodrott villanypásztor
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Szakítóerő: kb 200 kg (névleges)

Maximális kerítéshossz: 12000 m

Anyag: PP fibrilált szál+6 db acélhuzal

Átmérő: 4 mm

Ellenállás: 0,15 Ω/m (névleges)

Villanypásztor

Kiszerelés: 400 m, 1000 m/ tárcsa

Uv stabilitás: kiváló

Fonatolt villanypásztor

Szakítóerő: kb 200 kg (névleges)

Maximális kerítéshossz: 12000 m

Anyag: PE monofil+PP fibrilált szál+4 db 

Átmérő: 4 mm

Ellenállás: 0,45 Ω/m (névleges)

Kiszerelés: 400 m, 1000 m/ tárcsa

Szín: sárga, kék

Szín: fehér-kék

Villanypásztor szalag

Szakítóerő: kb 80 kg (névleges)

Maximális kerítéshossz: 10000 m

Anyag: PE monofil+4 db acélhuzal

Szélesség: 20 mm

Ellenállás: 0,4 Ω/m (névleges)

Kiszerelés: 400 m / tárcsa

Uv stabilitás: kiváló

Szín: kék, optikai fehér

A villanypásztor zsinór összetétele túlnyomó részt sodrott PP, amelyek vékony (0,28 – 0,30 mm-es) 
fémszálakkal kerülnek összesodrásra, vagy fonatolásra, ezek vezetik az elektromosságot.

Villanypásztorainkat igény szerinti színekben, illetve átmérővel és szélességben gyártjuk, valamint 
szövött termékek esetében a fémhuzalszámot is vevői igény szerint alakítjuk.
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